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VENTILATION TERTIAIRE @ FABRESSE

VENTILATEURS INDUSTRIELS

Destinés a l'extraction

Locaux commerciaux, bureaux et autres locaux publics et
industriels.

Montage extérieur [P54

e Enveloppe
Structure en tole acier galvanisé.

Régulateur CAV / VAV
¢ Motoventilateur g
Turbine a réaction roue libre en Aluminium :
Moteur a rotor extérieur IP54 classe isolation F y,
Alimentation 230-1-50 (V-Ph-Hz) de la taille 225 a 315
Alimentation 400-3-50 (V-Ph-Hz) de la taille 355 4 630 ) Potentiometre IP54

Température de fonctionnement -25°C/+40°C

Souche de toiture

9 tailles 225, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630mm

Débit de 100 & 14 000m3/h Bride de raccordement pour gaine

Clapet antiretour
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UTILISATION

Caractéristiques techniques

Taille A B Cint, D 4 trous @E Poids
TCR-EC 225 339 597 400 354 9 7,8
TCR-EC 250 339 645 436 390 9 9
TCR-EC 315 374 663 457 410 10 12,6
TCR-EC 355 474 825,5 617 570 10 22,3
TCR-EC 400 494 905,5 695 650 10 26,2
TCR-EC 450 548 985,6 777 730 10 37,5
TCR-EC 500 603 1025,6 815 770 13 56,2
TCR-EC 560 621 1195,6 975 930 13 63,6
TCR-EC 630 687 1255,6 1045 1000 13 77,5

Caractéristiques électriques

Taille

Alimentation

Vitesse de rotation

Puissance Maxi

Intensité maxi (A)

(tr/min) (w)

TCR-EC 225 230-50-1 2301 110 0,7
TCR-EC 250 230-50-1 2000 150 0,8
TCR-EC 315 230-50-1 1701 260 1,4
TCR-EC 355 400-50-3 1825 590 1

TCR-EC 400 400-50-3 1626 740 1,2
TCR-EC 450 400-50-3 1401 840 1,3
TCR-EC 500 400-50-3 1450 1620 2,5
TCR-EC 560 400-50-3 1300 1920 3

TCR-EC 630 400-50-3 1035 1870 3,6
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Courbes aérauliques
TCR 225 EC
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Pression statique (pa) TCR 355 Ec Pabs (kw)
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Pression statique (pa) TCR 400 Ec Pabs (kw)
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Pression statique (pa) TCR 500 Ec Pabs (kw)
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Pression statique (pa) TCR 560 Ec Pabs (kw)
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